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接线检查

接线检查
1. 小鱼主机设置中查看输入输出音量；
2. 进入音频处理器调试软件查看每一个输入输出接口能量
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接线检查

Input1~6
LineIn1~3
LineOut1~3

-50dBV偏小
-20~-30dBV合
适
-10~-20dBV偏
大



验收测试

验收测试
1. 测量时关闭门窗，拉上窗帘，保持安静；
2. 评估声音可懂度（65分以上良好，55分能接受）；
3. 根据测量出的教室混响，导入推荐参数；
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验收测试



验收测试



验收测试



验收测试



验收测试



采集声音调整

采集声音调整
1. 吊麦AGC
2. 输出增益；
3. 无线麦增益；
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采集声音调整

1. 小鱼主机采用默认音量设置；
2.  功放音箱如果可调，设为60~70%；
3.  剩下的调整音频处理器的参数；音频处

理器
小鱼 
主机

功放音箱

1. AGC 2. 会易达5dB
水滴麦15dB
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采集声音调整

人耳可听的声压范围为2×10^-5Pa~20Pa，
对应的声压级范围为0~120dB，不是dBV。
教室内发言音量60~65dB；
齐声朗读的音量100~110dB（旁观者听）；
长时间超过85dB损伤听力（儿童80dB）



采集声音调整

本地能听清楚的关键指标信噪比至少10dB
老师正常讲课65dB，教室底噪应低于55dB



采集声音调整

测量声压的App
iPhone：Audio Control
Android：声级计

iPhone上的较为准确
在公司校准下
测量时断开蓝牙耳机

1.  播放粉红噪音提高底噪
到55dB；
2.  以65dB的音量在教室多
个位置发言；
3.  远端能听清楚









调试步骤

播放声音调整
教室中间听到的音量为80dB，前排大约83dB，后排大约77dB
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参数模板

1. 教室尺寸；
2. 设备清单；
3. 教室混响；

推算出正常使用的相应参数；
例外场景： 教室底噪大（含来自远端教室噪音）且学生音量小，

                     压制底噪与提高采集音量相互冲突
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